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JUNKERS JU 86 E.2

Gl i  inconvenient i  meccanic i  lamentat i  dai  motor i  Diesel  Jumo 205, d i  cui  erano forni te le precedent i  vers ioni
A,  B,  C e D del lo Junkers JU86, ( f ra esse la vers ione D-1 e gia stata teal izzala come Ki t  n.  114) indussero
la Casa a sost i tu i r l i  con i  p i t r  col laudat i  motor i  radia l i .  Nacquero cosi  nel  1936, a meno di  due anni  dal la
real izzazione del  protot ipo,  le nuove vers ioni  E-1 ed E-2 con motor i  radia l i  BMW 132F ed N, mentre gl i  aerei
tgrni t i  a l l 'estero venivano spesso dotat i  d i  a l t r i  motor i  radia l i ,  ed erano contraddist int i  con le s ig le K (Guerra)
e Z (Civ i le) .  L 'adozione dei  motor i  radia l i  r isolse gl i  inconvenient i  meccanic i  e permise una maggior  potenza
propuls iva,  ma le prestazioni  del l 'aereo non migl iorarono a causa del l 'aum€ntato car ico di  carburante neces-
sar io Frer non compromettere I 'autonomia,  nonche del la maggior  resistenza aerodinamica provocata dal le gon-
dole dei  motor i .  Per i l  resto l 'aereo s i  mantenne pressoch6 ident ico al le precedent i  vers ioni ,  conservandone tut t i
i  pregi  e i  d i fet t i ;  quest i  u l t imi  der ivavano pr incipalmente dal l 'essere lo Junkers JU 86 un aereo proget tato per la
contemporanea costruzione del le due vers ioni ,  c iv i le e mi l i tare,  partendo dal la medesima strut tura base.  L 'aereo
pertanto,  anche nel la vers ione .  E " ,  mantenne un prol i lo  spigoloso,  con grandi  a l i  basse muni te del le t ip iche
alet te Junkers a t re sezioni ,  g l i  impennaggi  b ider iva,  i l  carre l lo retrat t i le  e i l  ruot ino di  coda t isso.  Invar iato e
insul l ic iente r imase I 'armamento di fensivo,  comprendente 3 mit ragl iat r ic i  MG 17 oppure Lewis da 7,9 mm instal -
late in postazioni  f rontale,  dorsale e ventra le semiretrat t i le ,  come pure I 'armamento of fensivo,  cost i tu i to da
800 kg.  d i  bombe, appese vert icalmente in fusol iera con gl i  impennaggi  r ivol t i  in  basso.  Lo Junkers JU 86 E par-
tecipd al la l l  Guerra Mondiale come aereo da addestramento e come aereo da t rasporto a l la f ine del  1942,
quando la Luf twaffe lo impiegd per r i forni re le t ruppe ledesche r imaste assediate a Stal ingrado. Dal la vers ione

" E " ,  modi f icata anter iormente in Jusol iera,  der ivd la vers ione "  G " ,  che consent iva maggior  v is ib i l i td a l  p i lota.
Un gruppo di  quest i  aerei  partecipd al la Campagna di  Polonia nel  1939. Esemplar i  del la vers ione < E '  ven-
nero forni t i  a d iverse nazioni ,  t ra cui  la Svezia,  I 'Ungher ia,  che l i  impiegd sul  f ronte russo,  ed i l  Sud Atr ica.

D a t i t e c n i c i : A p e r t u r a a l a r e 2 2 , S O m - L u n g h e z z a 1 7 , 8 6 m - P e s o a v u o t o 5 3 0 0 k g - P e s o m a s s i m o 3 2 0 0 k g - V e -
l o c i t a m a s s i m a 3 5 0 k m / h a 4 0 0 0 m - A u t o n o m i a 1 4 0 0 k m - Q u o t a d i  t a n g e n z a 7 5 0 0 m - E q u i p a g g i o 4 u o m i n i  -

Armamento di fensivo 3 mit ragl iat r ic i  MG 17 da 7,9 mm - Car ico bombe 800 kg -  Motor i  2 BMW 132 F (N) radia l i
a 9 c i l indr i .

JUNKERS JU 86 E-2

The ser ious mechanical  shortcomings of  the Diesel  Jumo 205 engines,  which powered the Junkers JU 86 A to D
versions,  ( inc idental ly  the D-1 vers ion has been already produced as Ki t  n.  114) compel led the Junkers Firm to
adopt more re l iable radia l  engines;  in 1936 therefore,  less than two years f rom the prototype in i t ia l  product ion,
the new "  E-1 "  and "  E-2 "  vers ions were f i t ted wi th the BMW 132 F and N radia l  engines.  The export  bomber and
commercia l  t ransport  var iants were indicated wi th the suf f ix  let ter  K (Kr ieg or  War)  and Z (Ziv i l  or  Civ i l )
respect ively,  and were of ten l i t ted wi th radia l  engines ol  d i t ferent  product ion.  The adopt ion of  the more powerfu l
radia l  engines,  i f  . improving the mechanical  shortcomings,  d id not  improve the ai rcraf t  performance, which was
affected by the heavier  luel  load,  necessary to keep i ts  range unal terated,  as wel l  as by the drag f rom the
engine fa i r ings.  For the rest ,  the Junkers JU 86 E-2 was almost  s imi lar  to i ts  previous vers ions,  wi th their  common
qual i l ies and faul ts,  the lat ter  being caused part icular ly  by the contemporary product ion ol  the c iv i l  and mi-
l i tary vers ions f rom the same basic design;  i ts  prof i le was angular ,  i ts  large low wings were f i t ted wi th the
typical  3-sect ions Junkers tabs,  the retractable undercarr iage and the f ixed ta i lwheel  being st i l l  reta ined as
wel l .  Even. unchanged (and inadequate) was the defensive armament consist ing of  3 MG 17 or  3 7,9 mm Lewis ma-
chine-guns in the f rontal ,  the dorsal  and the semi-retractable ventra l  posi t ion;  bomb load was up to 800 kg. ,  the
bombs being hung ta i l -down in the fuselage.  The Junkers JU S6 E was assigned to t ra in ing dut ies dur inq
World War Two, and at  the end ot  1942, i t  saw act ion as a t ranspor l  p lane,  when the Luf twaffe.  needed any
f lyable a i rcraf t  to supply the German troops besieged at  Stal ingrad.  A der ivat ive of  the JU 86 E vers ion was the
Junkers JU 86 G, f i t ted wi th a larger cockpi t  and modi f ied nose glass of  improved design to increase v is ib i l i ty  for
the pi lot  and bomb-aimer gunner.  A certa in number of  such ai rcraf t  took par l  in the Pol ish Campaign in 1939.
The Junkers JU 86 Es were suppl ied to d i l ferent  nat ions,  among which Sweden and Hungary,  which employed
them tor  ooerat ions on the Russian f ront ,  and to South Afr ica.

Technical  Data:  Wing span 22.50 m -  Length 17.86 m -  Empty weight  5800 kgs -  Maximum weight  8200 kgs -

M a x i m u m s p e e d 3 5 0 k m / h a t 4 0 0 0 m - R a n g e 1 4 0 0 k m - M a x i m u m C e i l i n g T 5 0 0 m - C r e w 4 m e n - A r m a m e n t
3 7.9 mm MG 17 machine guns -  Bombs load 800 kg -  Power p lants 2 132 F (N) BMW radial  engines.

JUNKERS JU 86 E-2

Die ernsthaf ten mechanischen Mdngel  der Jumo 205 Dieselmotoren,  d ie a ls Antr ieb f i . i r  d ie Junkers JU 86 A,  B,  C
und D Type.verwendet wurden (unser Bausatz Nr.  114) zwangen Junkers ver lassl ichere Sternmotoren zu verwenden.
Daher wurden 1936, weniger a ls 2 Jahre nach Produkt ionsbeginn,  d ie neuen Typen E- l  und E-2 mit  dem
BMW 132 F-und einem " N "  Sternmotor versehen. Der fOr den Export  best immte Bomber und die kommerzie l le
Var iante waren durch den Buchstaben K (Kr ieg) oder Z (Ziv i l \  gekennzeichnet und wurden of t  mi t  Sternmotoren
anderer Erzeugung ausgestat tet .  Obwohl  d ie Einfuhrung der starkeren Sternmotoren die mechanischen Mangel
besei t igte,  er fuhr d ie Leistung des Flugzeuges keine Verbesserung. Die Gr i inde daf i i r  waren mehr Treibstol f ,
notwendig um den Akt ionsradius beizubehal ten,  und der zusetz l iche Lul twiderstand,  hervorgerufen durch .d ie
andersart igen Motorenverkle idungen. lm i . ibr igen war d ie JU 86 E-2 Jast  g le ich wie ihre Vorgdnger mit  gemein-

samen Vor-  und Nachtei len.  Nachtei le waren vor a l lem die g le ichzei t ige Produkt ion der z iv i len und Mi l i tar-
vers ionen die beide auf  der g le ichen Konstrukt ion beruhten.  Die Si lhouette war eckig,  d ie groRen niedr igen Trag-
f l i ichen waren ein typischer Junkers Entwurf .  Das einziehbare Fahrgestel l  und das lest  mont ier te Heckrad wurden
auch beibehal ten.  Sogar unverander l  und ungen0gend war d ie Abwehrbewaffung,  d ie aus 3 Maschinengewehren
M 17 oder drei  Lewis MGs die vorne,  dorsal  und halbeinziehbar auf  der Untersei te des Rumpfes angebracht
waren.  Die Bombenlast  betrug bis zu 800 kg,  wobei  d ie Bomben im Rumpf h ingen. Die JU 86 E wurde wdhrend
d 6 a  t  u r 6 l t L r i a n a c  { i i r  d r c  T ' . i ^ i n ^  r r a r w a n d a t  i a d ^ ^ h  ^ a d a n  F n d r  1 q A )  w i l r . i a  s i a  a t t c h  a l s  T r a n c n o r l t l l t o T e t t o



ATTEI{ZIONE - AT|ENTION

Prima di  in iz iare i l  montaggio studiare at tJniaf i 'hr*
te i l  d isegno. Montare i  pezzi  seguendo l 'ord ine del-  

-

la numerazione,  s i  consig l ia d i  sot to l ineare ogni
vol ta i l  numero del  pezzo montato.  Le f recce nere
indicano i  pezzi  da incol lare.  le f recce bianche in-
dicano i  pezzi  da montare senza col la.  Usare solo
co l l a  pe r  po l i s t i r o l o .

Before star t ing assembly careful ly  study the explo-
ded drawings.  Assemble parts fo l lowing the num-
ber sequence and cross o{ f  each part  number of  the
drawing as i t  is  f  i t ted.Black arrows ind icate parts to
be glued together,  whi te arrows indicate parts to
be  f  i t t ed  w i t hou t  g l u i ng .  Use  on l y  g l ue  su i t ab le  f o r
po I  ystyrene.

Avantde commercer l 'assemblage6tudier  at tent ive-
ment la vue 6clat6e.  Assembler les o idces selon
l 'ordre prescr i t  et  b i f fer  au fur  et  d mesure sur la ta-
ble le num6ro de la p i6ce mont6e.  Les f leches noi-
res ind iquent ies part ies d col ler ,  les f  ldches blan-
ches  l es  pa r t i es  a  ne  pas  co l l e r .  Emp loye r  exc l us i -
vement de la col le d polystyrdne.

Vor dem Zusammenbau Ubersichtszeichnung sorg-
f i i l t ig  pr l i fen.  Die Tei le s ind nach der angegebenen
Zah len fo l ge  zu  mon t i e ren .  Es  w i rd  emp foh len  d i e
Nummer des mont ier ten Tei ls  jedesmal durchzu-
stre ichen. Schwarze Pfei le zeigen Tei le d ie zu k le-
ben  s i nd ,  we i sse  P fe i l e  ze i gen  Te i l e  d i e  ohne  K leb -
stof f  mont ier t  werden. Bi t te nur Polystyrol -Kleb-
stof f  verwenden.
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ATTENZIONE . ATTENTION

out In Luftwaffe models

Details der 30A - Lewis Maschinengewehre (3 Stuk) - mussen
bei Luftwaffen ausfuhrungen weggelassen werden.

Les 3 pieces 30A - Mikailleuses Lewis - ne sont oas a monter
sur les modeles Luftwaffe.
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g3-gg 3

I
MARRONE O AZZUR.R,O
BROWN OR BLUE
M A R R O N  O U  B L E U  C I E L
I I R A U N  O D E R  B L A U

2

3) \T .ARRONE SCURO O NERO
- 

DARK BROWN OR BLACK
\ lARRON FONCE OU NOIR
I) I INKELBRAUN ODER SCHWAR

3
B I A N C O
WHITE
BLANC
WEISS

4
ARGENTO
SILVER
ARGENT
S I L B E R

JUNKERS JU 86 E-2

Les inconv6nients m6caniques d6plor6s par les moteurs Diesel  Jumo
205 dont 6ta ient  equipees les precedentes vers ions A,  B,  C et  D
du Junkers JU 86 (parmi lesquel les la vers ion D- l  a d6id 6te real isee
comme K i t  n .  , | 14 )  i ndu i s i r en t  l a  Ma i son  d  l es  r emp lace r  pa r  l es  mo -
teurs radiaux plus 6prouv6s.  En 1936, moins de deux ans aprds la
r6al isat ion du prototype naquirent  a insi  les nouvel les vers ions E-1 et
E-2 avec des moteurs radiaux BMW 132 F et  N,  tandis que les avions
fournis a l '6 t ranger 6ta ient  souvent equipes d 'autres moteur radiaux,
et  6ta ient  marques des s ig les K (Guerre)  et  Z (Civ i l ) .  L 'adopt ion des
moteurs radiaux r6solut  les inconv6nients m6caniques et  permit  une
plus grande puissance propuls ive,  mais les performances de I 'av ion
non s 'am6l iordrent  pas i  cause de la p lus grande charge de carburant
qui  6ta i t  n6cessaire pour ne pas compromettre I 'autonomie ainsi  que

de la p lus grande resistance a6rodynamique provoqu6 par les nacel les
des moteurs.  Pour le reste,  I 'av ion se maint int  presque ident ique aux
versions precedentes en en conservant  toutes les qual i tes et  tous les
defauts:  ces derniers d6r ivaient  pr incipalement du la i t  que le Junkers
JU 86 etai t  un avion pro. iete pour la construct ion s imul tanee des deux
versions,  c iv i le et  mi l i ta i re,  en partant  de la m6me structure de base.
Pa r  cons6quen t ,  I ' a v i on ,  meme  dans  l a  ve r s i on  .  E .  conse rva  un  p ro f i l

anguleux,  avec de grandes ai les basses munies des caract6r is t iques
volets Junkers a t ro is sect ions,  les empennages e double d6r ive,  le
t ra in d 'at terr issage escamotable et  la pet i te roue de queue f ixe.
L 'armement defensi f  comprenant 3 mit ra i l leuses MG 17 ou bien Lewis
de 7,9 mm. instal l6es dans des posi t ions f ronla le,  dorsale et  ventra le
semi-escamotable.  a insi  que I 'armement of fensi t ,  const i tue par 800 kg.
de bombes accroch6es vert icalement dans le fuselage avec les empen-
nages di r iges vers le bas restdrent  te ls quels et  insut f isants '  Le Junkers
JU 86 E part ic ipa a la l l6me Guerre Mondiale comme avion d 'anstruc-
t ion et  comme avion de t ransport  a la f in de 1942 quand la Luf twat le
I 'ut i l isa pour ravi ta i l ler  les l roupes al lemandes rest6es assi69ees a
Stal ingrad.  De la vers ion .  E " ,  modi f iee dans la part ie ant6r ieure de
c6n t l fqplade d6r iva la vers ion .  G. oui  Dermetta i t  une oluS orande



VERDE NERO 70

BLACK GREEN ?O

VERT NOIR ?O

SCHWABZGRI'N 70

VERDE SCUR,O 71

DARK GREEN 71

VERT FONCE 7T

DUNKELGBi iN 71

AZZVR.RO CHIARO 65

PALE BLUE 65

AZUR CLAIR 65

HELLBLAU 65

STALINGBAD 1942



' R N O  F U S O L I T I R A  G R I G I O  V E R D E

S L A G E  I N T E R I O R  G R E Y  G R E E N

' R I E U R  D U  F ' U S E L A G E  G R I S  V E R T

I P F I N N E N S E I T E  R . L . I U .  G R A U

) H E ,  M I T R , A G L I E .  P N E U N ' I A T I C I  N E R O

P E L L E R S .  G U N S .  T Y R E S  B L A C K

I C E S .  M I ' I ' R A I L L E U S E S ,  P N E U S  N O I R

T S C H R A U B E N .  N I . , \ S C  T I I N E N  G E W E H R E .  R E I F E N  S C H W A R Z

ALTRO LATO

l l  J I L  F  o r H E R s r D E
N  | I  I  -  A U T R E C o T E
l l  

f l f  
u  A N D E R E s E T T E

NEUBRANCHENBURG 194O

R E L L O
E R C A R R I A G E

E R R I S E U R S

R W E R K

A R G E N T O i  N E R O
S I L V E R / B L A C K

A R G E N T / N O I R

S I L B E R / S C I I W A R Z



AZZURRO CHIARO 65
PALE BLUE 65

AZUR CLAIR 65
HELLBLAU 65

GIALLO 04
YELLOW 04
JAUNE 04
GELB 04

Per applicare le decalcomanie Pour appliquer les d6calcoma
bagnare il foglio in acqua e nies tremper la planche dans
farle scivolare sul modello. I'eau puis glisser chaque sulet

sur le moddle:

To apply transfers cut out de-
signs, dip into water and slide Abziehbilder ins Wasser tau-
into position. chen und am Modell anbringen.

STALINGRAD 1942


