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AR-2948
The Arado Ar-234 will be remembered as the world's fi¡st
operational jet bomber. Design of the Ar-234 was started
in 7947 but the plane did not fly until June in 1941 when
the Junkers Jumo 004 turbojet engines became available fo¡
akctaft use. A total of 210 "B" se¡ies At-234 planes were
built until the wars end. The Ar-234 was giván the code
name "Blitz" and saw considerable action in the late stages
of the war, making reconnaissance and bombing missrons
on the \Testern Front. Powered by two Jumo 109-0048-1
(t,geo t¡s thrust) turbojet engines, the Ar-214 flew at
47t-54o m p.h Dimensions: Span-47 .z ft , Length-4l.5
ft, Height-l4 1 ft., Crew-one.

El Arodo A¡-234 se recordoró como el primer bombor-
dero operocionol del mundo con molor de reocción.
Se empezó o diseñor el A¡-234 en 1941, pero el ovión
no voló hosio iunio de 1943, cuondo estuvieron dispo-
nibles los motores turborreoclores Junkers Jumo 004,
poro uso en oviones. Hoslo el f inol de lo guerro se
construyó un iotol de 210 oviones Ar-234 de lo Serie
"B". El Ar-234 fue dodo el nombre de clove "Bl i tz"
y vio mucho occión en los últ imos foses de lo guerro,
hociendo vuelos de reconocimiento e incursiones de
bombordeo en el Frente de Occidente. Con dos motores
lurborreoctores Jumo 109-0048-l (890 ki los de em-
puie), ol Ar-234 volobo o uno velocid od de 47 5 o 54O
mil los por ho¡o 1765-870 km). Dimensiones: Enver-
goduro 11,4O m., Lorgo 12,65 m., Alturo 4,30 m.
Tripuloción, un solo tr ipulonte.

KfT NO.472

Die Arado Ar-234 wird er¡nnert werden als der erste funktionier-
ende Düsenbomber der Welt. Der Entwurf der Ar-234 wurde im
Jahre 1941 begonnen, aber das Flugzeug flog nicht bis zum Juni
1943 als die Junkers Jumo 004 Turinendüsenmotoren für die
Verwendung in Flugzeugen verfi¡gbar wurden. Eine Gesamtan-
zahl yon 210 "B"-Serien Ar-234 Flugzeuge tvurden bis Krieg.
sende gebaut. Der Ar-234 wurde der Deckname "Blitz" gegeben
und sie nahm betráchtlichen Anteil am Kampf in den letzten
Abschnitten des Krieges mit Erkundungsfliigen und Bombung.
sauftrágen an der Westfront. Angetrieben yon zwei Jumo 109-
0048-l (890 kg Schubkraft) Turbinendüsenmotoren flog die
Ar-234 eine Geschwindigkeit von 475-540 Stundenmeiten (76b-
870 Km). Griissenangaben: Spannweite 14,40 m, lánge 12,65 m,
Hlihe 4,30 m. Besatzung: eins.

L'Arado Ar-234 est entré dans l'histoire en tant que premier
bombardier á réaction opérational. L'étude du Ar-234 remonte
á 1941, mais il ne prit I 'air qu'en Juin 1943, lorsque les turbo-
réacteurs Jumo 004 furent préts pour 0tre montés sur avions.
A la fin de la guerre, 210 appareils Ar-234, serie B, avaient été
construits. Surnommés "Blitz," ils accomplirent de nombreuses
missions de bombardement et de reconnaissance, sur le front
ouest, au cours des derniers mois de la guerre. Propulsé par
deux turboréacteurs Jumo 109-0048-l (890 kg de poussée),
I'Ar-234 atteignait des vitesses de 765-870 kmlh. Dimensions:
envergure, 14,40 m; longueur, 12,65 m; hauteur,4,30 m. Equip-
age: un homme.
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